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BESKRIVNING
Armaturstomme och skärmar 
av vit pulverlackerad stålplåt. 
Täckskivor i opal akryl, uppåt och 
neråt. Skärmarnas utformning ger 
ett spännande ljussken i och kring 
armaturen.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Korridorer, entréer och som 
kompletteringsbelysning i de flesta 
miljöer.

MONTAGE
På vägg. Uppfästning c-c 170mm med 
nyckelhål.

ANSLUTNING
Två införingshål - Ø20 mm - på 
baksidan. Införingsöppning - Ø13 mm - 
på ovansidan för utanpåliggande kabel. 
3x4mm2 kopplingsplint.

ÖVRIGT
Sita finns även för ljusreglering, 1-10V, 
DSI eller DALI. Armaturen dimras med 
glödljusdimmer med bakkantsstyrning.

Sita

BESKRIVNING
Lågt byggd lampett, endast 60 mm från 
vägg. Armaturen har ett eff ektfullt 
läpljus längs sidorna. Stomme och 
skärm i lackerat stål. Pulverlackerad i 
vit RAL 9010. Opal akrylskiva i skärmen. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Korridorer, entréer och som 
kompletteringsbelysning 
i de flesta miljöer.

MONTAGE/ANSLUTNING
Kabelinföring i centrum av armaturens 
baksida med plats för dubbla VP-rör. 
2 st nyckelhål placerade 150mm över, 
respektive under kabelinföringen. 
Insticksplint 3x2x2,5mm2.

ÖVRIGT 
Armaturen dimras med glödljusdimmer 
med bakkantsstyrning.

Flush

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus och inomhusbelysning 
av skylt, utställningar och fasader. 
Förkopplingsenhet med fäste för vägg,
600mm arm och ställbart armaturhus 
med asymmetrisk refl ektor. IP65 för 
förkopplingsbox, IP33 för armaturhus, 
klass 1.

MATERIAL
Armaturhus och förkopplingsenhet 
i gjuten aluminium. Asymmetrisk 
reflektor i renaluminium. Härdat 
säkerhetsglas.

FINISH
Lackerad silvergrå struktur RAL 
9006, svart eller vit. Andra färger på 
förfrågan.

FÖRKOPPLING/LJUSKÄLLA
LED modul med 12 vita LED - 4300K. 
Optiken i linserna ger en effektiv och 
bred ljusspridning.
70W HIT-DE med Rx7s sockel 
alternativt 35W med G12. Konventionell 
förkoppling,
faskompenserat, för inkoppling till 
230V. Armaturen är inte dimbar.
Armaturen levereras med ljuskälla.
Montering
Monteras på vägg eller i tak. 4 fästhål 
c/c: B=150mm, H=105mm. M20x1,5 
nippelinföring för kabel Ø5-10mm, 
möjlighet för överkoppling, extra nippel 
följer med. Utomhus måste armaturen 
lysa ner. Kopplingsplint 3x2,5mm2.

Day-M

BESKRIVNING
Stomme i rostfritt stål med klart 
täckglas. Armaturen monteras med 
vidhängande fjäderklämmor. Vit LED 
med låg strömförbrukning ger låga 
energikostnader. Små färgavvikelser 
från armatur till armatur kan 
förekomma. Låg yttemperatur.
IP68, klass 3.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Avsedd för infällning i vägg, som 
markering och dekoration, inomhus, 
utomhus eller nersänkt i vatten. LED 
med upptill 30.000 timmars livslängd 
gör armaturen ideal för placering på 
svårtillgängliga ställen.

FÖRKOPPLING
Anslutes till separat LED-driftdon, 
konstantström 350mA, max 9 st 
/ driftdon.OBS! Kopplas i serie. 
Armaturen kan dimmas

MONTAGE / ANSLUTNING
Monteras med fjäderklämmor. 
Armaturen levereras med 1 meter 
påmonterad kabel.

Point LED

Plano Low - Interiörarmatur med 
microprismatisk optik og mycke låg 
bygghöjd
- Effektivare LED chip och 
mikroprismatisk avbländning ger mer 
ljus och ett bländfritt ljus.

BESKRIVNING
Interiörarmatur för infällnad i T-profil 
tak. Armaturstomme i aluminium, 
vit, RAL 9010, pulverlackerad ram. 
Plano Low levereras ”plug&play”, 
färdigkopplad med 1.5m 2polig 
sladd&stickpropp från drivare. DALI 
version levereras med 1.5m 4polig 
kabel med fri ände från drivare, DALI 
ingångar märkt DA, DA. Drivare och LED 
panel är förbunden med 1m kabel.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Skola, kontor, mötesrum, butik, korridor 
etc.

AVSKÄRMNING
Microprimatisk avskärmning.

MONTAGE
Plano monteras direkt i T-profil tak eller 
utanpåliggande i montageram.

ÖVRIGT
Plano Low LED är även förberedd för 
touch-dim.
Dekorplåt för 600x600 modul 
med ljusöppning Ø500mm. Kan 
eftermonteras.

Plano Low Micro

Automotive/Marine
DEFA AB

Finlandsgatan 10 nb
164 74 Kista

Tel: 010 - 498 38 00

Huvudkontor
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Beskrivning
Pendlad interiörarmatur för LED med Edge-lit-teknik. Clear-
versionen är helt transparent när den är släckt och när den 
tänds tycks denförsvinna i rummet. Ledge finns med olik 
ljus-fördelning av det indirekta och direkta ljuset. Ledge 
Clear med 40/60% upp/ned ljus (ID46). Ledge Opal med 
60/40% upp/ned ljus (ID64). Wireupphänget utgör matningen 
till armaturen, PowerOverWire. Inga synliga kablar ger en 
diskret och snygg installation.
Armatursidorna är i extruderad aluminium och ändstyckena 
i kompositmaterial. Optiken är i klar eller opal akryl (PMMA). 
Armaturstommen och kontrollmodulen är pulverlackerad 
med vit strukturlack, RAL 9016.

Användningsområden
Kontor, mötesrum, butiker, skolor, hemmiljö

Montage
Pendlas i färdigmonterat wireupphäng. Höjden regleras 
med snabbjusteringen nere vid armaturen. Kontrollmodulen 
läggas direkt in i T-profil i bärverket eller monteras direkt 
dikt tak.

Anslutning
Armaturen levereras med 2,5m kabel med jordad stickpropp. 
DALI-version levereras med 2,5m 5-ledad kabel med fri ände.

Förkoppling
Alla driv-komponenter ligger i takmodulen, med elektronisk 
(HF) driver för on/off versionen eller digital DALI driver för 
den dimbara versionen, även förberedd för touch-dim.
Armaturer pr. kurs - 16-B 19 st.- DALI 13 st.

Trådlös styrning
Ledge kan levereras med Casambi trådlös App styrning 
integrerad i kontrollmodulen. Se hemsidan för detaljerad 
information.

Beskrivning
Utanpåliggande interiörarmatur för LED med edge-lit teknik. 
Armatursidorna är av extruderad aluminium och ändstyckena 
i kompositmaterial. Mikroprismatisk optik, klar (PS). 
Armaturstommen är pulverlackerad med vit strukturlack, RAL 
9016. 

Användningsområden
Korridorer, butiker, skolor etc.

Montage
Separat montageplatta för enkel montering mot underlaget. 

Armaturdelen hängs upp i montageplattan, ansluts via 
snabbkoppling och monteras på plats i montageplattan med 
click-in, utan använding av verktyg.

Anslutning
Armaturen levereras med snabbkoppling, 5-polig 
insticksplint, DALI versionen med 7-polig insticksplint.

Förkoppling
Alla tekniska komponenter är färdig- monterade på 
montageplattan, med elektronisk driver för on/off versionen 
eller digital DALI driver för den dimbara versionen.

Ledge Utanpåliggande
Ledge – utanpåliggande interiörarmatur 

för LED med edge-lit teknik.

Ledge Pendlad
Ledge – pendlad interiörarmatur för LED med edge-lit teknik
“Less is more” - en innovativ och diskret design utvecklat med morgondagens teknik. Den 
diskreta designen lämnar ett intryck som förstärker sin miljö utan att ta övertaget.

“Less is more” - en innovativ och diskret design utveklad med morgondagens teknik.
Edge-lit teknologin ger en homogent lysende armatur, med en optik som ger mycket låg 
bländning.

Huvudkontor
DEFA AB • Södra Kvistoftavägen 4 • 261 62 Glumslöv • Tel. 0418-44 94 80 • defa.com

Lighting
DEFA AB

Södra Kvistoftavägen 4
261 62 Glumslöv

Tel: 0418 - 44 94 80



ISABEL PLAFOND KVARTETT

Mått: 260x260mm

Effekt: 8W
Färg temp: varmvit (3000K)
Färgåtergivning, CRI: 85-90
Dimbar: Ja
Inkl. drivdon dimbart på primärsidan
En smart, superenergisnål plafond med LED, plexiglas och lackad aluminium!
Polerade prismor för fin och bred ljusspridning. Glittrar fint även i dagsljus. 
PowerLED max 8 Watt. (Motsvarar ca 100 Watt glödlampa) Mycket 
högkvalitativa komponenter. Anslutes till takuttaget med vanlig kronkontakt. 
Allt komplett! Plafonden hakas fast på kroken i taket och skruvas åt med 
knoppen. Enkelt!8 Watt. 260 x 260 mm. Höjd med glas 50mm. 

ISABEL SPOT WIDE

Mått: 70x70mm. H: 11mm
Effekt: 1-2W /spot, 
Ström:  350-700mA
Färg temp: varmvit (3000K)
Färgåtergivning, CRI: 85-90
Dimbar: Ja
Seriekopplas!!

En bredstrålande spot som är modern och stilren i sin avskalade funkisdesign.
Den andas exklusivitet i sitt ljuvliga, rena plexiglas och varmvita ljus.
Utrustad med en power LED som har extrem lång livslängd.
Monteras enkelt i tak eller underskåp.
Den skruvas direkt på panel/gips och bygger inget bakåt mer än kablarna (behövs ett 
15mm hål för kablarna)
Rekommendation för placering i tak 1spot/kvm.
Avger ingen värme och är mycket diskret och elegant.
Spoten, vars lins är gjord i finaste plexiglas vilar på en vitlackad kvadratisk plåt.
Den sprider ljuset både neråt och åt sidorna.

Dessa spotar blir som ett gnistrande smycken i ett vitt tak.

ISABEL SPOT WIDE PÅ SKENA
Mått: 150cm lång
Effekt: 1-2W /spot, totalt 6spot
Ström:  350-700mA
Färg temp: varmvit (3000K)
Färgåtergivning, CRI: 85-90
Dimbar:  ja
Seriekopplas!

ISABEL SPOT WIDE på skena är en idealisk arbetsbelysning i kök.
Den är 150cm lång och utrustad med 6spot.
Mycket jämn och bred ljusspridning.
Skenan är i vitlackad aluminium, kapningsbar och har dold kabeldragning med anslutning 
mellan varje spot för att lätt kunna koppla själv.

Drivdon tillkommer !

KILA VÄGG BELYSNING UP/DOWN
Mått: L:150mm, B: 60mm, H:42mm

Effekt: 2-4W
Ström:  350-700mA
Färg temp: varmvit (3000K)
Färgåtergivning, CRI: 85-90
Dimbar: Ja
IP klassad
Seriekopplas!!

Lyser uppåt och neråt och åt sidorna i snygga rismatisk strålar.

Drivdon tillkommer!

ISABEL • Tel. 0392-362 96 • Fax 0392 - 310 12 • isabelproducts.se  • info@isabelproducts.se



Future Group Svenska AB
Box 4026 · 461 04 Trollhättan
tel. 0520-40 10 00 · info@ljusproffsen.se

LED-spot för montering i trefasskena.
Armaturhus i pulverlackerad aluminium 
och inbyggt elektroniskt drivdon.

When good
isn’t enough.

Det är med stolthet vi presenterar vår nya LED-spot - RiO VALORE LED SLIM.

Med det mindre drivdonshuset har vi lyckats göra spotten mer slimmad 
med samma höga krav på prestanda och ljuskvalitet som alltid.

RiO VALORE LED SLIM finns i två olika varianter; HIGH LUMEN som ger ett 
lite mildare och klart ljus med hög kvalitet och färgåtergivning (CRI>90) och 
SENSUS WHITE som med sitt rena fräscha vita ljus ger rika färger där speciellt 
den vita delen av ljuset sticker ut. Senus White är den perfekta ersättaren för 
metallhalogenlampor och lämpar sig speciellt för retail, sport mm. (CRI>90)

RiO VALORE LED SLIM är utrustad med ett elektroniskt drivdon från 
TCI och vi lämnar 5-ÅRS GARANTI på komplett armatur.

Vi hjälper Er gärna med provbelysning av Er butik. 
Kontakta oss då på support@ljusproffsen.se

RiO VALORE SLIM finns på lager i vit och svart, High Lumen och Sensus White i 3000K 
och 24° och 40° spridningsvinkel. Den kan även beställas i 2700K och 4000K, 17° och 60° 
spridningsvinkel och i grå armaturfärg. Kontakta oss för info och leveranstid.

RIO VALORE SLIM HIGH LUMEN

Art. nr. Färg Watt Ljusfärg Vinkel Spänning Systemlumen

7400904 Svart 26W 3000K 24° 700mA 2613lm

7400905 Svart 26W 3000K 40° 700mA 2613lm

7400902 Vit 26W 3000K 24° 700mA 2613lm

7400903 Vit 26W 3000K 40° 700mA 2613lm

7400908 Svart 34W 3000K 24° 900mA 3300lm

7400909 Svart 34W 3000K 40° 900mA 3300lm

7400906 Vit 34W 3000K 24° 900mA 3300lm

7400907 Vit 34W 3000K 40° 900mA 3300lm

Volt 31-37

RIO VALORE SLIM SENSUS WHITE

Art. nr. Färg Watt Ljusfärg Vinkel Spänning Systemlumen

7400896 Svart 26W 3000K 24° 700mA 2481lm

7400897 Svart 26W 3000K 40° 700mA 2481lm

7400894 Vit 26W 3000K 24° 700mA 2481lm

7400895 Vit 26W 3000K 40° 700mA 2481lm

7400900 Svart 34W 3000K 24° 900mA 3133lm

7400901 Svart 34W 3000K 40° 900mA 3133lm

7400898 Vit 34W 3000K 24° 900mA 3133lm

7400899 Vit 34W 3000K 40° 900mA 3133lm

Volt 31-37

Future Group Svenska AB
Box 4026 · 461 04 Trollhättan
tel. 0520-40 10 00 · info@ljusproffsen.se

LED-spot för montering i trefasskena.
Armaturhus i pulverlackerad aluminium 
och inbyggt elektroniskt drivdon.

LED-information: MacAdam 3 SDCM, 
L80 50 000 tim, LED-driver 50 000 tim

TILLBEHÖR

Bikakeraster Bländskydd kort Bländskydd lång Bländskydd sned
Art. nr. 7400910 Art. nr. 7400911 Art. nr. 7400912 Art. nr. 7400913

LED-driver från

tcisaronno.com



Future Group Svenska AB
Box 4026 · 461 04 Trollhättan
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LED-spot för montering i trefasskena.
Armaturhus i pulverlackerad aluminium 
och inbyggt elektroniskt drivdon.

When good
isn’t enough.

Det är med stolthet vi presenterar vår nya LED-spot - RiO VALORE LED SLIM.

Med det mindre drivdonshuset har vi lyckats göra spotten mer slimmad 
med samma höga krav på prestanda och ljuskvalitet som alltid.

RiO VALORE LED SLIM finns i två olika varianter; HIGH LUMEN som ger ett 
lite mildare och klart ljus med hög kvalitet och färgåtergivning (CRI>90) och 
SENSUS WHITE som med sitt rena fräscha vita ljus ger rika färger där speciellt 
den vita delen av ljuset sticker ut. Senus White är den perfekta ersättaren för 
metallhalogenlampor och lämpar sig speciellt för retail, sport mm. (CRI>90)

RiO VALORE LED SLIM är utrustad med ett elektroniskt drivdon från 
TCI och vi lämnar 5-ÅRS GARANTI på komplett armatur.

Vi hjälper Er gärna med provbelysning av Er butik. 
Kontakta oss då på support@ljusproffsen.se

RiO VALORE SLIM finns på lager i vit och svart, High Lumen och Sensus White i 3000K 
och 24° och 40° spridningsvinkel. Den kan även beställas i 2700K och 4000K, 17° och 60° 
spridningsvinkel och i grå armaturfärg. Kontakta oss för info och leveranstid.

Future Group Svenska AB
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LED-spot för montering i trefasskena.
Armaturhus i pulverlackerad aluminium 
och inbyggt elektroniskt drivdon.

When good
isn’t enough.

Det är med stolthet vi presenterar vår nya LED-spot - RiO VALORE LED SLIM.

Med det mindre drivdonshuset har vi lyckats göra spotten mer slimmad 
med samma höga krav på prestanda och ljuskvalitet som alltid.

RiO VALORE LED SLIM finns i två olika varianter; HIGH LUMEN som ger ett 
lite mildare och klart ljus med hög kvalitet och färgåtergivning (CRI>90) och 
SENSUS WHITE som med sitt rena fräscha vita ljus ger rika färger där speciellt 
den vita delen av ljuset sticker ut. Senus White är den perfekta ersättaren för 
metallhalogenlampor och lämpar sig speciellt för retail, sport mm. (CRI>90)

RiO VALORE LED SLIM är utrustad med ett elektroniskt drivdon från 
TCI och vi lämnar 5-ÅRS GARANTI på komplett armatur.

Vi hjälper Er gärna med provbelysning av Er butik. 
Kontakta oss då på support@ljusproffsen.se

RiO VALORE SLIM finns på lager i vit och svart, High Lumen och Sensus White i 3000K 
och 24° och 40° spridningsvinkel. Den kan även beställas i 2700K och 4000K, 17° och 60° 
spridningsvinkel och i grå armaturfärg. Kontakta oss för info och leveranstid.

Rio LED-Modul ersätter den klassiska 
50W halogenlampan och har den 
senaste generationens led chip: LED 
COB Bridgelux V8. 6,2W/350mA.

Rio LED-Modul 6,2W Rio L4TB512Rio LDL735

Rio LED-Modul 6,2W
2700 K, 20˚ .......................................... E 82 200 11
2700 K, 38˚.......................................... E 82 200 12
2700 K 55˚ .......................................... E 82 200 14
3000 K, 20˚ ......................................... E 82 200 18
3000 K, 38˚ ......................................... E 82 200 20
3000 K, 55˚ ......................................... E 82 200 22
4000 K, 20˚ ......................................... E 82 200 23
4000 K, 38˚ ......................................... E 82 200 24
4000 K, 55˚ ......................................... E 82 200 25

Specifikationer
Spridningsvinkel ....... 20˚/ 38˚ 55˚
IP-klass 
utan skyddsglas: ....... 20
IP-klass med klart 
eller opalt glas:.......... 44
Effekt ........................ 6,2 W
Arbetsspänning......... 17,8 W
Ström ........................ 350
Färgtemperatur ......... 2700K / 3000K / 4000K
Färgåtergivning ......... CRI80: NA / NA / 4000 K
 CRI90: 2700 K / 3000 K / NA
Lumen ....................... CRI80: NA / NA / 670 lm
 CRI90: 490 lm / 515 lm / NA
Lumen per Watt ......... CRI80: NA / NA / 96 lm
 CRI90: 70 lm / 74 lm / NA
Anslutningstyp.......... Fasta kablar
Ledchip ..................... LED COB Bridgelux V8
Montering ................. Infällt
Dimbar ...................... Ja
Höjd .......................... 55 mm
Diameter ................... 50 mm
Vikt ........................... 0,109 kg

Power ........................44W
LED Array ..................Luminus USA
CRI ............................2700K: CRI80, CRI90, CRI 95
 3000K: CRI80, CRI90, CRI 95
 4000K: CRI80, CRI90, CRI 95
 5000L: CRI80

Beam angle ...............17/28/40/55
Rotation ....................350˚
Tilting angle ..............180˚
Material .....................Aluminium
Available color ...........White (WH)
 Matte White (JH-RAL9010)
 Matte Black (BK)
 Painted silver (IC)
Dimensions ...............261mm (H)
 182mm (W)
 120mm (Dia.)
Adaptor .....................Global GA69
pcs/ctn ......................6
CMB/ctn ....................0,043
Input voltage .............100-240V
Output voltage ..........33.5-40V
Current (mA) .............1200mA
Power factor ..............0.9
THD ...........................<20%

Lumen performance
CRI95/2700K: .................... Lumen 3322, Lm/W: 76
CRI95/3000K: .................... Lumen 3777, Lm/W: 86
CRI95/4000K: .................... Lumen 4004, Lm/W: 91
CRI90/2700K: .................... Lumen 3550, L/W: 81
CRI90/3000K: .................... Lumen 4089, L/W: 93
CRI90/4000K: .................... Lumen 4416, L/W: 100
CRI90/5000K: .................... Lumen 4529, L/W: 103
CRI80/2700K: .................... Lumen 4544, L/W: 103
CRI80/3000K: .................... Lumen 4799, L/W: 109
CRI80/4000K: .................... Lumen 5112, L/W: 116
CRI80/5000K: .................... Lumen 5239, L/W: 119

Rio Downlight-ring 70mm
Downlight-ring för Rio LED-Modul 6,2W, halogenlampa 12V och halogenlampa 
230V. Downlight-ring för Rio LED-Modul 6,2W, halogenlampa 12V och 
halogenlampa 230V.

Rio Downlight-ring 70mm
Vit blank ..............................E 74 630 79
Vit matt ...............................E 74 630 38
Borstat stål .........................E 74 630 39

Specifikationer
Montering ................................................ Infällt
Håltagning ............................................... 70 mm
Höjd ......................................................... 28 mm
Diameter .................................................. 80 mm
Ställbar .................................................... 30˚ tilt
Vikt .......................................................... 0,058 kg

CUBO LED WALL 2X3W VIT ...................... E 77 033 10

CUBO LED WALL 2X3W SVART ................. E 77 033 11

CUBO LED WALL 2X3  GRAFIT .................. E 77 033 12

CUBO LED WALL 2X3W  ALU .................... E 77 033 13

CUBO LED WALL

2X3W 3000KIP65

L4TB512 RETAIL LIGHTING
LED TRACK LIGHT

Product Picture

Product Dimension

Product Cut-hole
Not Applicable

Power 44w Lumen Performance
LED Array Luminus USA
CRI Lumen Lm/W

CRI 95 2700K 3322 76
3000K 3777 86
4000K 4004 91

Beam Angle 17/28/40/55 CRI 90 2700K 3550 81
Rotation 350deg 3000K 4089 93
Tilting Angle 180deg 4000K 4416 100
Material Aluminum 5000K 4529 103
Available Color CRI 80 2700K  4544 103

3000K  4799 109
4000K 5112 116
5000K 5239 119

Dimension

Cut Hole Size -
Adaptor Global GA69
Certificate CB to be completed in December
pcs/ctn 6
CBM/ctn 0.043
Input voltage 100-240V
Output voltage 33.5-40V
Current (mA) 1200mA
Power Factor 0.9
THD <20%
Dimmable Not Available

2700K: CRI80, CRI90, CRI95
3000K: CRI80, CRI90, CRI95
4000K: CRI80, CRI90, CRI95
5000K, CRI80

Last Update on February 10, 2015

White (WH)
Matte White (JH - RAL9010)
Matte Black (BK)
Painted Silver (IC)

261mm (H)
182mm (W)
120mm (Dia.)




PRODUCT DATASHEET 
 
Model: LDL735  
Category: LED Downlight 
Description: 9w LED Adjustable Downlight 
 

 
Published on 11.04.2017 
©2017 RiO Industrial Limited 
All rights reserved 

General Information  
Material: Aluminium  
Fitting Colors: Matte White/ Black / Painted Silver  
Rotation Angle: 350  
Tilting Angle (degree): -10deg to 90deg 
Track System: Not Applicable 
IP Rating: 20  
Working Temperature (°C): -5°C - +35°C 
Storage Temperature (°C): -20°C - +50°C 
 
 
Product Dimensions and Cut-out Information   
Fitting Length (mm): Not Applicable Dimension:  
Diameter (mm): 75  
Height (mm): 56  
Cut-out Dimension (mm): 68  
 
 
Packing Information 
Packaging Type: Individual box 
Quantity per carton: 60 
CBM per carton:  
Gross weight per carton (kgs):  
 
Lifespan 
Lifetime (hours): 30000 
Luminous Flux after 50000hours (lm): LM80 Comply 
  








Material: Aluminium
Fitting Colors: Matte White/ Black / Painted Silver
Rotation Angle: 350
Tilting Angle (degree): -10deg to 90deg
Track System: Not Applicable
IP Rating: 20
Working Temperature (°C): -5°C - +35°C
Storage Temperature (°C): -20°C - +50°C

Lifetime (hours): 30000
Luminous Flux after 50000hours (lm):LM80 Comply

LED Manufacturer: Luminus
LED Type: COB
LED Model:  -7
Optic: Reflector
Beam Angle (°): 15/24/36

Electrical Information
System Power (w): 11
Input Voltage (v) & Frequency: 220-240V 56/60Hz
Output Voltage (v): 16.7-18.8
Current (mA): 500

Diameter (mm): 75
Height (mm): 56
Cut-out Dimension (mm): 68

CRI90/2700K: Lumen 598, Lm/W: 54
CRI90/3000K: Lumen: 684, Lm/W: 62
CRI95/4000K: Lumen 694, Lm/W: 63
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Slice Circle – LED plafond 

Slice Circle är nytillskottet och en av modellerna i LEDESHI´s prisbelönta serier av LED-plafonder. 
 
Slice Circles innovativa design ger dig en mycket tunn och elegant plafond som passar lika bra 
för tak som för väggmontage. Ny och väl genomtänkt belysningsteknik ger dessutom en mycket  
jämn och fin ljusbild som gör Slice Circle till det perfekta valet av  plafond oavsett om det gäller 
bostäder eller kommersiella fastigheter.  
 
Slice Circle är främst framtagen för att monteras inomhus i torra miljöer (IP20) förutom Slice Circle II  
(IP44) som även kan användas i lite tuffare och krävande miljöer såsom badrum och kök och som  
dessutom passar utmärkt för montering i korridorer, trapphus och loftgångar. 
   
Armaturen kan ljusregleras med traditionell fram/bakkantsdimmer eller dimmerpuck. 
 
Slice Circle finns i två olika storlekar i tre varianter från 1000lm upp till1850lm. 

 
Kontakta vår kundsupport eller Er säljare om Ni vill ha ljusfiler (IES) eller mer information. 
                   Filer för ljusberäkning kan också laddas ner på www.ljusproffsen.se 
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7501941 Slice Circle III 18W 3000K LED-plafond 18W 3000K IP20 CRI>80 1100lm 
7501942 Slice Circle III 18W 3000K D LED-plafond 18W 3000K IP20 CRI>80 1100lm DIM 
7501943 Slice Circle III 29W 3000K LED-plafond 29W 3000K IP20 CRI>80 1850lm 
7501944 Slice Circle III 29W 3000K D LED-plafond 29W 3000K IP20 CRI>80 1850lm DIM 
7501945 Slice Circle II 15W 3000K LED-plafond 15W 3000K IP44 CRI>80 1000lm 
7501946 Slice Circle II 15W 3000K D LED-plafond 15W 3000K IP44 CRI>80 1000lm DIM 

Class  
   II 

*Slice Circle levereras som standard med vit body men kan även beställas i silver. 
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BASE LED LED-PANEL DALI
Art. nr. Watt Ljusfärg Mått Håltagning Lumen

7013394 10W 3000K 165mm 145-155mm 790

7013396 10W 4000K 165mm 145-155mm 830

7012846 15W 3000K 200mm 180-190mm 1170

7012848 15W 4000K 200mm 180-190mm 1200

7012850 18W 3000K 240mm 220-230mm 1420

7012852 18W 4000K 240mm 220-230mm 1460

7012854 21W 3000K 300mm 280-290mm 1660

7012856 21W 4000K 300mm 280-290mm 1710

7013390 36W 3000K 400mm 380-390mm 2845

7013392 36W 4000K 400mm 380-390mm 2930

BASE LED LED-PANEL PUSH/SWITCH
Art. nr. Watt Ljusfärg Mått Håltagning Lumen

7013393 10W 3000K 165mm 145-155mm 790

7013395 10W 4000K 165mm 145-155mm 830

7012845 15W 3000K 200mm 180-190mm 1170

7012847 15W 4000K 200mm 180-190mm 1200

7012849 18W 3000K 240mm 220-230mm 1420

7012851 18W 4000K 240mm 220-230mm 1460

7012853 21W 3000K 300mm 280-290mm 1660

7012855 21W 4000K 300mm 280-290mm 1710

7013379 36W 3000K 400mm 380-390mm 2845

7013391 36W 4000K 400mm 380-390mm 2930

Future Group Svenska AB
Box 4026 · 461 04 Trollhättan
tel. 0520-40 10 00 · info@ljusproffsen.se

Kontakta vår kundsupport eller Er säljare om Ni vill ha ljusfiler (IES) eller mer information.
Filer för ljusberäkning kan också laddas ned på ljusproffsen.se

BaseLED är en mycket tunn 
och energieffektiv rund panel 
i IP44-utförande för infällnad 
i undertak. Armaturen är 
lämplig som allmänbelysning 
för de flesta miljöer.

BaseLED levereras komplett 
med drivdon för tänd/släck, 
push/switch-dim eller DALI.

Tänd/släck levereras med 2m 
sladsställ och stickpropp.

BASE LED LED-PANEL TÄND/SLÄCK
Art. nr. Watt Ljusfärg Mått Håltagning Lumen

7011910 10W 3000K 165mm 145-155mm 790

7011913 10W 4000K 165mm 145-155mm 830

7011914 15W 3000K 200mm 180-190mm 1170

7011915 15W 4000K 200mm 180-190mm 1200

7011916 18W 3000K 240mm 220-230mm 1420

7011917 18W 4000K 240mm 220-230mm 1460

7011918 21W 3000K 300mm 280-290mm 1660

7011919 21W 4000K 300mm 280-290mm 1710

7013377 36W 3000K 400mm 380-390mm 2845

7013378 36W 4000K 400mm 380-390mm 2930

Future Group Svenska AB
Box 4026 · 461 04 Trollhättan
tel. 0520-40 10 00 · info@ljusproffsen.se

LED-spot för montering i trefasskena.
Armaturhus i pulverlackerad aluminium 
och inbyggt elektroniskt drivdon.

When good
isn’t enough.

Det är med stolthet vi presenterar vår nya LED-spot - RiO VALORE LED SLIM.

Med det mindre drivdonshuset har vi lyckats göra spotten mer slimmad 
med samma höga krav på prestanda och ljuskvalitet som alltid.

RiO VALORE LED SLIM finns i två olika varianter; HIGH LUMEN som ger ett 
lite mildare och klart ljus med hög kvalitet och färgåtergivning (CRI>90) och 
SENSUS WHITE som med sitt rena fräscha vita ljus ger rika färger där speciellt 
den vita delen av ljuset sticker ut. Senus White är den perfekta ersättaren för 
metallhalogenlampor och lämpar sig speciellt för retail, sport mm. (CRI>90)

RiO VALORE LED SLIM är utrustad med ett elektroniskt drivdon från 
TCI och vi lämnar 5-ÅRS GARANTI på komplett armatur.

Vi hjälper Er gärna med provbelysning av Er butik. 
Kontakta oss då på support@ljusproffsen.se

RiO VALORE SLIM finns på lager i vit och svart, High Lumen och Sensus White i 3000K 
och 24° och 40° spridningsvinkel. Den kan även beställas i 2700K och 4000K, 17° och 60° 
spridningsvinkel och i grå armaturfärg. Kontakta oss för info och leveranstid.
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®3-circuit lighting track system 3-circuit lighting tracks

Code Type Product name

1459102 T32W 3-circuit lighting track, white, 2 meters (surface)

1459103 T33W 3-circuit lighting track, white, 3 meters (surface)

1459104 T34W 3-circuit lighting track, white, 4 meters (surface)

1459232 T32G 3-circuit lighting track, grey, 2 meters (surface)

1459233 T33G 3-circuit lighting track, grey, 3 meters (surface)

1459234 T34G 3-circuit lighting track, grey, 4 meters (surface)

1459302 T32B 3-circuit lighting track, black, 2 meters (surface)

1459303 T33B 3-circuit lighting track, black, 3 meters (surface)

1459304 T34B 3-circuit lighting track, black, 4 meters (surface)

1459202 T32AD 3-circuit lighting track, anodized, 2 meters (surface)

1459203 T33AD 3-circuit lighting track, anodized, 3 meters (surface)

1459304 T34AD 3-circuit lighting track, anodized, 4 meters (surface)

3-circuit surface tracks
16 A 250/400 VAC 50 Hz CLASS I IP20

Code Type Product name

1459112 T32FW 3-circuit lighting track, white, 2 meters (recessed)

1459113 T33FW 3-circuit lighting track, white, 3 meters (recessed)

1459114 T34FW 3-circuit lighting track, white, 4 meters (recessed)

1459182 T32FG 3-circuit lighting track, grey, 2 meters (recessed)

1459183 T33FG 3-circuit lighting track, grey, 3 meters (recessed)

1459184 T34FG 3-circuit lighting track, grey, 4 meters (recessed)

1459312 T32FB 3-circuit lighting track, black, 2 meters (recessed)

1459313 T33FB 3-circuit lighting track, black, 3 meters (recessed)

1459314 T34FB 3-circuit lighting track, black, 4 meters (recessed)

1459212 T32FAD 3-circuit lighting track, anodized, 2 meters (recessed)

1459213 T33FAD 3-circuit lighting track, anodized, 3 meters (recessed)

1459314 T34FAD 3-circuit lighting track, anodized, 4 meters (recessed)

3-circuit recessed tracks
16 A 250/400 VAC 50 Hz CLASS I IP20

Code Type Product name

1459142 T32S 3-circuit lighting track, special RAL, 2 meters (surface)

1459143 T33S 3-circuit lighting track, special RAL, 3 meters (surface)

1459144 T34S 3-circuit lighting track, special RAL, 4 meters (surface)

1459132 T32D 3-circuit lighting track, decoral, 2 meters (surface)

1459133 T33D 3-circuit lighting track, decoral, 3 meters (surface)

1459134 T34D 3-circuit lighting track, decoral, 4 meters (surface)

1459172 T32FS 3-circuit lighting track, special RAL, 2 meters (recessed)

1459173 T33FS 3-circuit lighting track, special RAL, 3 meters (recessed)

1459174 T34FS 3-circuit lighting track, special RAL, 4 meters (recessed)

3-circuit colored tracks
Painted (RAL colors) and covered (Decoral)

Future Group Svenska AB
Box 4026 · 461 04 Trollhättan
tel. 0520-40 10 00 · info@ljusproffsen.se

LED-spot för montering i trefasskena.
Armaturhus i pulverlackerad aluminium 
och inbyggt elektroniskt drivdon.

When good
isn’t enough.

Det är med stolthet vi presenterar vår nya LED-spot - RiO VALORE LED SLIM.

Med det mindre drivdonshuset har vi lyckats göra spotten mer slimmad 
med samma höga krav på prestanda och ljuskvalitet som alltid.

RiO VALORE LED SLIM finns i två olika varianter; HIGH LUMEN som ger ett 
lite mildare och klart ljus med hög kvalitet och färgåtergivning (CRI>90) och 
SENSUS WHITE som med sitt rena fräscha vita ljus ger rika färger där speciellt 
den vita delen av ljuset sticker ut. Senus White är den perfekta ersättaren för 
metallhalogenlampor och lämpar sig speciellt för retail, sport mm. (CRI>90)

RiO VALORE LED SLIM är utrustad med ett elektroniskt drivdon från 
TCI och vi lämnar 5-ÅRS GARANTI på komplett armatur.

Vi hjälper Er gärna med provbelysning av Er butik. 
Kontakta oss då på support@ljusproffsen.se

RiO VALORE SLIM finns på lager i vit och svart, High Lumen och Sensus White i 3000K 
och 24° och 40° spridningsvinkel. Den kan även beställas i 2700K och 4000K, 17° och 60° 
spridningsvinkel och i grå armaturfärg. Kontakta oss för info och leveranstid.
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® Lighting track accessories

Code Type Product name

1459199 JU3 Jointing unit

The product package includes also grey and black covers.

Jointing unit
Joint for all unipro® tracks.

Code Type Product name

1459121 CU3AW Connection unit, white (Grounding A)

1459122 CU3BW Connection unit, white (Grounding B)

1459221 CU3AG Connection unit, grey (Grounding A)

1459222 CU3BG Connection unit, grey (Grounding B)

1459321 CU3AB Connection unit, black (Grounding A)

1459322 CU3BB Connection unit, black (Grounding B)

Connection unit
Terminals for stranded or solid wires. Cable size 3x1,5 mm² - 5x2,5 mm².

Code Type Product name

1459131 MCU3W Middle connection unit, white

1459231 MCU3G Middle connection unit, grey

1459331 MCU3B Middle connection unit, black

Middle connection unit
Power supply option. Terminals for stranded or solid wires. Cable size 3x1,5 mm² - 5x2,5 mm².

A

B

Code Type Product name

1459141 LC3W L-corner, white

1459241 LC3G L-corner, grey

1459341 LC3B L-corner, black

L-corner
Power supply option. Terminals for stranded or solid wires. Cable size 3x1,5 mm² - 5x2,5 mm². Grounding can be changed on-site.
Grounding can be changed by screwing off the cover, twisting the body  180° and then screwing the cover back.

Alternative cover can be installed by pressing it on top of the white one.

Adjustable corner
Horizontal adjustment range 0 ± 120°.

Code Type Product name

1459151 ALC3W Adjustable corner, white

1459251 ALC3G Adjustable corner, grey

1459351 ALC3B Adjustable corner, black

Future Group Svenska AB
Box 4026 · 461 04 Trollhättan
tel. 0520-40 10 00 · info@ljusproffsen.se

LED-spot för montering i trefasskena.
Armaturhus i pulverlackerad aluminium 
och inbyggt elektroniskt drivdon.

When good
isn’t enough.

Det är med stolthet vi presenterar vår nya LED-spot - RiO VALORE LED SLIM.

Med det mindre drivdonshuset har vi lyckats göra spotten mer slimmad 
med samma höga krav på prestanda och ljuskvalitet som alltid.

RiO VALORE LED SLIM finns i två olika varianter; HIGH LUMEN som ger ett 
lite mildare och klart ljus med hög kvalitet och färgåtergivning (CRI>90) och 
SENSUS WHITE som med sitt rena fräscha vita ljus ger rika färger där speciellt 
den vita delen av ljuset sticker ut. Senus White är den perfekta ersättaren för 
metallhalogenlampor och lämpar sig speciellt för retail, sport mm. (CRI>90)

RiO VALORE LED SLIM är utrustad med ett elektroniskt drivdon från 
TCI och vi lämnar 5-ÅRS GARANTI på komplett armatur.

Vi hjälper Er gärna med provbelysning av Er butik. 
Kontakta oss då på support@ljusproffsen.se

RiO VALORE SLIM finns på lager i vit och svart, High Lumen och Sensus White i 3000K 
och 24° och 40° spridningsvinkel. Den kan även beställas i 2700K och 4000K, 17° och 60° 
spridningsvinkel och i grå armaturfärg. Kontakta oss för info och leveranstid.
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® Lighting track accessories

T-piece
Power supply option. Terminals for stranded or solid wires. Cable size 3x1,5 mm² - 5x2,5 mm².

Code Type Product name

1459161 TA3AW T-piece, white (Grounding A)

1459162 TA3BW T-piece, white (Grounding B)

1459163 TA3CW T-piece, white (Grounding C)

1459164 TA3DW T-piece, white (Grounding D)

1459261 TA3AG T-piece, grey (Grounding A)

1459262 TA3BG T-piece, grey (Grounding B)

1459263 TA3CG T-piece, grey (Grounding C)

1459264 TA3DG T-piece, grey (Grounding D)

1459361 TA3AB T-piece, black (Grounding A)

1459362 TA3BB T-piece, black (Grounding B)

1459363 TA3CB T-piece, black (Grounding C)

1459364 TA3DB T-piece, black (Grounding D)

A

C

B

D

X-piece
Power supply option. Terminals for stranded or solid wires. Cable size 3x1,5 mm² - 5x2,5 mm².

Code Type Product name

1459171 XA3W X-piece, white

1459172 XA3G X-piece, grey

1459173 XA3B X-piece, black

Power take-off adapter
unipro® A100 adapter are used for connecting 1- and 3-phase devices or lighting fixtures to unipro® lighting tracks. 

Code Type Product name

1459011 A100W Power take-off adapter, white

1459012 A100G Power take-off adapter, grey

1459013 A100B Power take-off adapter, black

Features

Rated value 16A, 250/400 VAC, 50Hz

Protection class I IP20

Connecting wire 3x1,5 mm² - 5x2,5 mm²

Pull strength 100N

Housing material Self-extinguishing polycarbonate class V0

Quality and safety Tested according to EN60570 and EN60598

Future Group Svenska AB
Box 4026 · 461 04 Trollhättan
tel. 0520-40 10 00 · info@ljusproffsen.se

LED-spot för montering i trefasskena.
Armaturhus i pulverlackerad aluminium 
och inbyggt elektroniskt drivdon.

When good
isn’t enough.

Det är med stolthet vi presenterar vår nya LED-spot - RiO VALORE LED SLIM.

Med det mindre drivdonshuset har vi lyckats göra spotten mer slimmad 
med samma höga krav på prestanda och ljuskvalitet som alltid.

RiO VALORE LED SLIM finns i två olika varianter; HIGH LUMEN som ger ett 
lite mildare och klart ljus med hög kvalitet och färgåtergivning (CRI>90) och 
SENSUS WHITE som med sitt rena fräscha vita ljus ger rika färger där speciellt 
den vita delen av ljuset sticker ut. Senus White är den perfekta ersättaren för 
metallhalogenlampor och lämpar sig speciellt för retail, sport mm. (CRI>90)

RiO VALORE LED SLIM är utrustad med ett elektroniskt drivdon från 
TCI och vi lämnar 5-ÅRS GARANTI på komplett armatur.

Vi hjälper Er gärna med provbelysning av Er butik. 
Kontakta oss då på support@ljusproffsen.se

RiO VALORE SLIM finns på lager i vit och svart, High Lumen och Sensus White i 3000K 
och 24° och 40° spridningsvinkel. Den kan även beställas i 2700K och 4000K, 17° och 60° 
spridningsvinkel och i grå armaturfärg. Kontakta oss för info och leveranstid.
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® Installation accessories

End cap
Plastic.

Code Type Product name

1459181 EC3W End cap, white

1459281 EC3G End cap, grey

1459381 EC3B End cap, black

Ceiling bracket
Steel, can be used with WS15, WS40, WS60 and TRM6.

Code Type Product name

1459401 CB3W Ceiling bracket, white

1459402 CB3G Ceiling bracket, grey

1459403 CB3B Ceiling bracket, black

Pendant bracket
Steel, can be used with WS40H or with wires only.

Code Type Product name

1459407 PB W Pendant bracket, white

1459408 PB G Pendant bracket, grey

1459409 PB B Pendant bracket, black

Adjustable bracket
Adjustment range 0-30mm. Can be used with threaded rod TRM6.

Code Type Product name

1454904 PBA W Adjustable brackets, white

1454905 PBA G Adjustable brackets, grey

1454906 PBA B Adjustable brackets, black

Pendant coupler
Steel. Recommented to be used for suspension at the point of joint when two tracks are connected with JU3.

Code Type Product name

1459431 PC W Pendant coupler, white

1459432 PC G Pendant coupler, grey

1459433 PC B Pendant coupler, black

Ceiling bracket with cup
Can be used with all WS wire suspension sets and threaded rod TRM6.

Code Type Product name

1459434 CBC W Ceiling bracket with cup, white

1459435 CBC B Ceiling bracket with cup, black

Code Type Product name

1459100 QC3G Quick ceiling bracket

Quick ceiling bracket
Can be used with all WS15, WS40 and WS60 wire suspension sets and threaded rod TRM6.

Future Group Svenska AB
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LED-spot för montering i trefasskena.
Armaturhus i pulverlackerad aluminium 
och inbyggt elektroniskt drivdon.

When good
isn’t enough.

Det är med stolthet vi presenterar vår nya LED-spot - RiO VALORE LED SLIM.

Med det mindre drivdonshuset har vi lyckats göra spotten mer slimmad 
med samma höga krav på prestanda och ljuskvalitet som alltid.

RiO VALORE LED SLIM finns i två olika varianter; HIGH LUMEN som ger ett 
lite mildare och klart ljus med hög kvalitet och färgåtergivning (CRI>90) och 
SENSUS WHITE som med sitt rena fräscha vita ljus ger rika färger där speciellt 
den vita delen av ljuset sticker ut. Senus White är den perfekta ersättaren för 
metallhalogenlampor och lämpar sig speciellt för retail, sport mm. (CRI>90)

RiO VALORE LED SLIM är utrustad med ett elektroniskt drivdon från 
TCI och vi lämnar 5-ÅRS GARANTI på komplett armatur.

Vi hjälper Er gärna med provbelysning av Er butik. 
Kontakta oss då på support@ljusproffsen.se

RiO VALORE SLIM finns på lager i vit och svart, High Lumen och Sensus White i 3000K 
och 24° och 40° spridningsvinkel. Den kan även beställas i 2700K och 4000K, 17° och 60° 
spridningsvinkel och i grå armaturfärg. Kontakta oss för info och leveranstid.
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